
Gratis gas besparen 
 

Wil je deze winter snel op je gasrekening besparen? Kijk dan of je je CV 

efficiënter kan instellen door de keteltemperatuur te verlagen. Bij de meeste 

ketels kan dat makkelijk - je kunt op www.zetmop60.nl zien hoe je dat doet. Het 

kan zomaar 10-20% besparing op gas opleveren.  

 

Lagere ketel-temperaturen, ventilatoren en folie 

De meeste CV-ketels zijn zó afgesteld dat ze 80 graden water voor verwarming 

leveren. Daar kan je normaal gesproken ieder huis snel mee warm krijgen – dat 

was ook het idee van de installateur toen hij de ketel plaatste. Maar water tot 80 

graden verwarmen kost érg veel gas. Een ketel stookt veel efficiënter als de 

keteltemperatuur lager is en de radiatoren zoveel mogelijk warmte afgeven. Voor 

dat laatste zijn radiator-ventilatoren ideaal: ze blazen lucht door de radiatoren, 

waardoor die sneller de kamer verwarmen. Radiator-ventilatoren zijn makkelijk 

zelf te monteren, geven weinig geluid en leveren een aangenamere warmte op. 

Daarnaast zorgt radiatorfolie er voor dat radiatoren hun warmte volledig aan de 

kamer aangeven, in plaats van deels aan de muur en de buitenlucht. Je kunt dat 

zelf achter je radiatoren aanbrengen. 

 

Ideaal is de CV keteltemperatuur voor verwarming op 50⁰, radiatorfolie achter 

alle radiatoren en ventilatoren onder de radiatoren in de ruimtes die je vaak 

verwarmt. 

 

Ketel lager en hoger en lager zetten 

Hoe lager de keteltemperatuur, hoe minder gas je gebruikt. Hoe laag je die kunt 

zetten, hangt af van de isolatie van je woning. Een slecht geïsoleerde woning krijg 

je met 50⁰ niet warm. Bovendien warmt een woning langzamer op als de 

keteltemperatuur lager is. Je kunt zelf uitzoeken met welke keteltemperaturen 

het voor jou nog steeds aangenaam in huis is. En je kunt variëren: in het voor- en 

najaar op 50⁰ en als het kouder wordt op 60⁰ of 70⁰. 

 

Let wel op: we hebben het hier over het aanpassen van de keteltemperatuur voor 

verwarming. Je moet de temperatuur van het tapwater (douche en warm water) 

niet verlagen vanwege kans op legionella. 

 

Advies over verduurzaming van je huis 

Wil je advies over de verduurzaming van je huis? Of meer informatie over een 

(stille) warmtepomp? Kom dan langs op het Duurzaam Spreekuur, iedere eerste 

donderdagavond van de maand in de BOP. Kijk op 

www.energiekleiden.nl/duurzaam-advies.  

Waarom stookt een CV-ketel zuiniger op 

lage temperaturen? 

Een HR CV-ketel verwarmt het water dat 

vanaf de radiatoren terugkeert, in de 

ketel vóór met de hete lucht van de 

afvoergassen. Dat maakt de ketel ‘HR’ 

ofwel Hoog Rendement. Dat rendement 

is groter als het verschil in temperatuur 

tussen het uitgaande water (dat naar de 

radiatoren stroomt) en het terugkerende 

water groter is. Daarvoor moeten de 

radiatoren zoveel mogelijk warmte 

afgeven. 

 

Het HR-gedeelte van een CV-ketel werkt 

niet als het terugkerende water warmer 

is dan 57 graden. Dan vindt er bij de 

warmte-overdracht van de afvoergassen 

geen condensatie plaats, en bij 

condensatie wordt de meeste warmte 

overgedragen. In plaats daarvan 

verdwijnt de warmte als warme 

waterdamp door de schoorsteen.  

Als de ketel op 80 graden staat heb je 

goede kans dat het water met meer dan 

57 graden terugkeert naar de ketel en je 

schoorsteen witte rook uitblaast. 

http://www.zetmop60.nl/
http://www.energiekleiden.nl/duurzaam-advies

